FIRE TECH RANGE

[ZTIFTX4000GT

EN 15090:2012 F2A+SRC+HI3+ClI

DATOS TECNICOS

DESCRIPCIO CARACTERISTICAS

Bota de seguridad para Bomberos multipropdsito.

Corte: Piel flor negra. Resistente al agua y al fuego,
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transpirable y gran resistencia a la abrasion.

Membrana interna: Gore—-Tex: Membrana de 4 capas,
impermeable y transpirable. Alta resistencia a la PIEL FLOR FORRO TRANSPIRABLE
abrasion.

Plantilla: 2 capas (PES y open-cell foam). Preformada
anatémicamente, antibacteriana (corbén ctctivo), gran
absorcion de energia y recuperacion.

Plantilla de proteccién: Plantilla anti perforacion no
metdlica (Poliéster de Gran Tenocidod).

SUELA DE CAUCHO PUNTERA NO METALICA
Puntera: COMPOSITE VINCAP® con proteccion exterior de
caucho.
Hilos: Doble cosido de aramida, hidrofugado y resistente
al fuego.
Suela: Antiestdtica, resistente al fuego hecha de caucho ~~
nitrilo y poliuretano, bicolor para mejorar la visibilidad,
con resaltes antideslizamiento y resistente a PLANTILLAS EXTRAIBLES PLANTILLA ANTI-

hidrocarburos. LAVABLES PERFORACION FLEXIBLE

Partes reflectantes 3M® resistentes al fuego, alta
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REFLECTANTES 3M® TIRADORES

FAL CALZADOS DE SEGURIDAD S.A. Avenida Logrofio 21bis, 26580 Arnedo (La Rioja) SPAIN - T.: +34 941 380 800 - M.: info@falseguridad.es



