
GUANTE SG1
MODELO

Guante de intervención en fuego estructural. Epi de categoría III. Guante con mango 
y ajuste por velcro.
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COMPOSICIÓN

Piel flor cabra negro con tratamiento hidrófugo y FR con un 

NORMATIVA 
  
• EN ISO 21420:2020
• EN 407:2020 
• EN 659:2003+A1:2008 
• EN 388: 2016

      Resistencia a la abrasión 
NIVEL: 3
      Resistencia al corte por cuchilla 
NIVEL: 4
      Resistencia al corte por objetos 
       afilados
NIVEL: E
      Resistencia al rasgado
NIVEL: 4
      Resistencia a la Perforación
NIVEL: 3
      Inflamabilidad 
NIVEL : 4
      Calor por contacto 
NIVEL : 2
      Calor Radiante 
NIVEL : 3
      Calor por convectivo 
NIVEL : 4

    

 
 
            

TALLAS GUANTES
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grosor de 0.7 – 0.8mm.
Puño en PBI con acabado Ripstop. 
Dorso con protecciones en caucho sintético de PU de 4mm de grosor. 
Forro interior completo en tejido de 60% Kevlar/ 20% fibra de vidrio/
20% Poliéster.

 

 10 lavados

40º Lavado  a
40 grados

Membrana interior Porelle P355.

VARIANTE SG1P: Con puño de punto elástico en color negro de 100%
 para-aramida.
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GUANTE SG1

Salva-costuras entre 
pulgar e índice.
Membrana P355, impermeable 
y transpirable. 

Dedos con 
protecciones 
acolchadas 
anti-impactos 

Parte superior y dedos 
en flor de cabra

Parte inferior del puño
en PBI.

Costura doble todo el 
perímetro del velcro.
Cosido íntegramente con hilo Kevlar.  

Nudillos con protecciones 
acolchadas anti-impactos  

Barrera térmica de 
para aramida 
punzonado en dorso 
y parte posterior del 
acolchadas anti-impactos  


