


 

NIVELES DE PRESTACIÓN SEGÚN NORMA 
EN ISO 11612:2015
PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA: 
A1+A2
-No hay formación de agujero mayor de 5mm.
-El borde inferior de la llama no debe alcanzar el borde 
superior o cualquier borde vertical de la muestra.
-Ninguna muestra debe desprender restos inflamados o 
fundidos.
-El tiempo de postcombustión debe ser ≤ 2S
-El tiempo de incandescencia debe ser ≤ 2S 
TRANSFERENCIA DE CALOR CONVECTIVO 
(B1)

TRANSFERENCIA DE CALOR RADIANTE (C1)

TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONTACTO 
(F1) 

NIVELES DE PRESTACIÓN SEGÚN NORMA 
EN ISO 15384:2020
-REQUISITOS TÉRMICOS:
PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA:
-Ninguna probeta permite que ninguna parte del límite más 
bajo de cualquier llama alcance el borde superior o vertical.
-Ninguna probeta desprende restos en llamas o fundidos.
-Ninguna muestra forma agujeros de 5mm o más en cualquier 
dirección, excepto en una capa interior que se utiliza para
protección específica distinta a la protección contra las llamas 
o el calor.
-El tiempo de postcombustión debe ser ≤ 2s.
-El tiempo de postincandescencia debe ser ≤ 2s. 
CALOR RADIANTE:
RHTI 24 ≥ 11,0 s
RHTI 24 - RHTI 12 ≥ 4,0 s
TF ≤ 70%

RESISTENCIA AL CALOR:
En cada material (260±5ºC): El material no arde, no gotea, no 
se derrite y no encoge > 10%.
En los hardware y sistemas de cierre (180±5ºC): El material no 
arde, no se derrite, no gotea, no encoge y sigue funcionando.
En las costuras (260±5ºC): la costura no se derrite.
En los materiales retroreflectantes y fluorescentes (180±5ºC): 
El material cumple con los requisitos de rendimiento de color de 
la ISO 20471:2013,5.1.
-REQUISITOS MECÁNICOS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: ≥ 600N
RESISTENCIA AL RASGADO: ≥ 25N
RESISTENCIA DE LA COSTURA PRINCIPAL: ≥300N 
-REQUISITOS ERGONÓMICOS Y DE CONFORT:
RESISTENCIA TÉRMICA: ≤ 0,055m2 K/W
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA: ≤ 10m2 Pa/W
-REQUISITOS GENERALES:
VARIACIÓN DIMENSIONAL DESPUÉS DE LAVADO Y/ O 
LIMPIEZA EN SECO:
En tejidos no excederá del 3%.
En tejidos de punto no excederá del 5%
RENDIMIENTO RETROREFLECTANTE Y/O FLUORESCEN-
TE: 
Rendimiento fotométrico de la parte retroreflectante o rendi-
miento del material combinado según ISO 20471: 2013, 7.3. El 
coeficiente mínimo del material nuevo retroreflectante o combi-
nado debe ser según ISO 20471:2013, tabla 4 o 5, según 
corresponda.
El rendimiento del material fluorescente/combinado debe 
cumplir con los requisitos de ISO 20471:2013, 5.1, 5.2 y 7.5.1., 
para requisitos de rendimiento de color del material nuevo, 
después de xenón y después de limpieza.
NIVELES DE PRESTACIÓN SEGÚN NORMA 
EN 1149-5:2018
RESISTENCIA A LA ACUMULACIÓN DE CARGAS 
ELECTROSTÁTICAS: T50 < 4s ó S > 0,2

Mín. Máx.
B1 4,0 <10,0
B2 10,0 <20,0
B3 20,0

Niveles de prestación Rango de valores de HTIª 24s

Factor de transferencia de calor de RHTIª 24
Mín. Máx.

C1 7,0 <20,0

C2 20,0 <50,0

C3 50,0 <95,0

C4 95,0

Niveles de prestación

Mín. Máx.
F1 5,0 <10,0
F2 10,0 <15,0
F3 15,0

Niveles de prestación Tiempo umbral (s)


