
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN 

CONJUNTO R3 PLUS
MODELO

• EN ISO 13688:2013
• EN ISO 15384:2020
• EN 1149-5:2018
• EN 16689:2017

NORMATIVA

Tejido base: 
 
 Azúl marino

Reflectantes:
 
 Amarillo flúor: 15mm
 Gris plata: 50mm
 Amarillo flúor: 15mm

Tejido fondo marino:
 
 - Viscosa FR 29%
 - Poliamida 70%
 - Fibra antiestática 1%

Tejido fondo amarillo A.V en chaleco:
 
 - Viscosa FR 54%
 - Poliamida 20%
 - Aramida 23%
 - Fibra elástica 2%
 - Fibra antiestática 1%

Tejido de refuerzos:
 
 -Meta-aramida 70%
 -Para-aramida 28%
 -Fibra antiestática 2%
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IGNÍFUGO:

Diseño personalizado:
Vinilo Serigrafía Bordado Transfer

EN 1149-5:2018

 50 lavados

60º Lavado  a
60 grados

0099

CAT. III

El Conjunto R3 Plus se podrá utilizar para todas aquellas labores para las que no se destine 
la utilidad del EPI estructural. El conjunto está considerado como EPI de categoría III, elabo-
rado en tejido ignífugo. Incorpora refuerzos en los codos, la espalda, la parte inferior y las 
hombreras. Los refuerzos de codos y espalda llevarán además unos acolchados para una 
mayor protección. El reflectante perimetra la cintura y los antebrazos, además de tener dos 
bandas encima de los refuerzos de la espalda.
El refuerzo de las rodillas tiene un buen apoyo sobre esta zona, con un acolchado interior 
anticorte que facilita y favorece la posición de rodillas en labores de intervención.
Los refuerzos de culeras, están ubicados desde la parte inferior del preformado en las costu-
ras para evitar desgarros. El diseño del reflectante perimetra la pierna bajo la rodillera.

Secado en 
secadora a temp. 
máxima de 60º

Ed.1
260723


