
VARIANTES DE DISEÑO

TRAJE ESTRUCTURAL S1
MODELO

El conjunto denominado de intervención es un conjunto de vestir y de protección personal,
considerado como EPI de categoría III. Equipo de intervención estructural muy adecuado para
trabajar en situaciones de altas temperaturas, diseñado en conjunto, para cumplir sus funciones,
chaqueta y pantalón. Reforzado en las zonas de máxima exigencia. Incorpora elementos
reflectantes para proteger al usuario en situaciones de baja visibilidad. El traje incorpora tres
barreras bien diferenciadas que aportan al traje gran resistencia mecánica y de abrasión,
aportan resistencia térmica frente a altas temperaturas, incorpora membrana impermeable y
transpirable contando con gran confort y ergonomía gracias a su diseño especialmente ideado
para las labores de extinción de incendios en interior de los bomberos.

Variantes Tejido base: 
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Beige Azul marino

Todas las variantes:  
 

Diseño personalizado:

Vinilo Serigrafía Bordado Transfer Caucho

TALLAS DISPONIBLES

S M L XL XXL 3XL

El traje incluye lo siguente: 

Pantalón:  Bragueta cerrada por velcro y broche.
                 Bolso en lateral derecho e izquierdo.
                 Incorpora tirantes.
                
Cazadora: Bolso en el pecho para introducir emisora.
                  Cremallera antipánico.
                  Soporte para linterna en el pecho derecho.
                  Bolsos con fuelle en el exterior parte inferior.  
                  Colgador para el PTT en el pecho izquierdo.
                  Bolso cerrado por velcro en el forro interior.
              

Ed.1
280325
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NORMATIVA

COMPOSICIÓN

Tejido exterior:
 
 - Meta-aramida 75%
- Para-aramida 23%
- Fibra antiestática 2%

200 gr/m2

120 gr/m2

115 gr/m2

Gramaje total del conjunto: 555 gr/m2

EN 469:2020 EN 1149-5:2018

EN ISO 13688:2013 + EN ISO 13688:2013/A1: 2021
EN 469:2020
EN 1149-5:20180099

CAT. III

X2
Y2
Z2

 5 ciclos de lavado

40 P

120 gr/m2

Barrera térmica:
- Aramida 100%

Forro interior:
- Viscosa FR 50%
- Aramida 50%

Barrera humedad:
- Aramida con membrana de PU


