
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN 

CONJUNTO FORESTAL R3 PLUS WF
MODELO

• EN ISO 13688:2013/A1:2021
• EN ISO 15384:2020/A1:2021
•            EN 15614:2007
• EN 1149-5:2018
 

NORMATIVA

Tejido base: 
 
 Azúl marino

Reflectantes:
 
 Amarillo flúor/ Gris plata/ Amarillo flúor: 50mm

Tejido fondo marino:
 
 - Viscosa FR 29%
 - Poliamida 70%
 - Fibra antiestática 1%

Tejido de refuerzos:
 
 -Meta-aramida 70%
 -Para-aramida 28%
 -Fibra antiestática 2%
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IGNÍFUGO:

Diseño personalizado:
Vinilo Serigrafía Bordado Transfer

EN 1149-5:2018

 50 lavados

60º Lavado a temperatura
máxima de 60 grados0099

CAT. III

El Conjunto Forestal R3 Plus WF está diseñado para labores de extinción de incendios 
forestales. El conjunto está considerado como EPI de categoría III, elaborado en tejido 
ignífugo. 
La cazadora incorpora refuerzos en los codos y las hombreras, mientras que el pantalón los 
incorpora en las rodilleras y en la culera. 
En la cazadora, 2 bandas reflectantes perimetran la cintura y los brazos, además de tener dos 
bandas verticales en el pecho y en la espalda.
En el pantalón, 2 bandas reflectantes perimetran las piernas bajo las rodilleras, además de 
tener 1 banda en cada bolsillo lateral.

Secado en 
secadora a temp. 
máxima de 60º

EN ISO 15384:2020/A1:2021 EN 15614:2007
A1

Ed.3
281024


